Lathund till Svällpapper

Svällpapper används i Zy-Fuse Standard svällpappersmaskin – Zychem
Vad används svällpapper till?
Skriv ut diagram, ritningar eller bilder i en skrivare alt. rita för hand på ett svällpapper. Se till att du skriver ut på den skrovliga, krämfärgade sidan (inte den släta mer vita sidan – det är baksidan som inte är möjligt att svälla). Använd blyerts eller xx tuschpennor. Bläckpenna eller färgade pennor fungerar inte. Mata sedan svällpappret genom Zychem Zy-Fuse-maskinen för att få bilderna att höja sig och bli taktila (går att känna med handen som upphöjningar). 
Du kan ex. skriva ut kartor, bilder, symboler, grafer, vägbeskrivningar, rumsbeskrivningar.
Användning
Förvara alltid svällpappret i originalförpackningen för att bevara beläggningen.
Den gulaktiga sidan med lite grövre struktur är den sidan man skriver/ printar på. Den släta, silkeslena sidan är baksidan. 
Kopiering
Ju snabbare och kallare en kopiator är – desto bättre.
Kör gärna en testsida först.
Låt kopiatorn svalna innan du kör den med svällpapper
Om möjligt sänk värmen i kopiatorn till 180grader
Övervaka alltid kopieringen
Rita manuellt med penna
För att rita på fri hand – använd blyerts eller svarta pennor. 
1B eller2B blyertspennor ger gott resultat
Vissa pennor fungerar inte pga dålig svärta. Prova dig fram!
Utskrift från dator/ Laser eller bläckstråleskrivare
Om du ska skriva ut flera utskriften i en skrivare – fläkta/bläddra pappren först för att få bort statisk elektricitet.
1) När du kört pappret i en skrivare – vänd på det för att få det att svalna och för att undvika att det slår sig (böjer sig).
2) Se till att skrivaren har originaltoner i sig. Återfyllnadsbläck/toner ger inte lika bra svärta och svällningen kommer att försämras.
3) Vissa skrivare fungerar inte tillfredsställande med svällpappret. Epson och Dell-skrivare har inte en toner som fungerar tillfredsställande – övriga har det enl. vår erfarenhet (Zychem).
4) Se till att alla linjer i dataprogrammet är maximalt svarta. Om de är i färg sväller inte pappret maximalt i svällpappersmaskinen. Du kan genom att justera gråskalan i datorprogrammet komma tillrätta med detta.
5) Med bläckstråleskrivare – använd läge ”economy” eller ”draft”. Detta stoppar att det kommer ut för mycket bläck på pappret och påskyndar att bläcket torkar innan man sväller det i maskinen.
6) Svällpappret har en ”plastyta” vilket gör att bläcket tar lång tid på sig att torka (även om det känns tort efter några minuter är det ofta inte helt torrt). Om du inte väntar tillräckligt länge på att det torkar kommer svällningen att bli smetig och bubblig.

Diagram
· [bookmark: _GoBack]Skriv inte för mycket information på samma papper – håll diagrammet enkelt
· Använd svart färg
· Variera typen av diagram 
· Tippex går att nyttja för att dölja streck/ linjer och för att få dem att inte svälla
· Håll dig till ungefär samma tjocklek på linjer/diagram per utskrift för att maximera svälleffekten.
· Använd gärna partier av mönster istället för kompakt svart. 
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